PESI CAMPIONE, BILANCE DIGITALI,
MICROMETRI DIGITALI

®

Set di pesi classe M1

In astuccio legno

Codice N. pesi Pesi contenuti Contenuto totale

678.5100.05 12 mg:1,2,2,5,10,20, 20, 50, 10, 200, 200, 50 1,11g
678510010 20  mg:1,2,2,5,10,20, 20, 50, 10, 200, 200, 500 - : 1,2,2, 5,10, 20, 20, 50 1M1,1¢
G78.5100.15 21  mg:1,2,2,5 10,20, 20, 50, 10, 200, 200, 500 - g: 1,2, 2,55, 10, 20, 20, 50, 100 211,11 ¢g
678510020 23 mg:1,2,2,5,10,20, 20, 50, 10, 200, 200, 500 - : 1,2, 2,5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200 611,11 g
678510025 24  mg:1,2,2,5,10,20, 20, 50, 10, 200, 200, 500 - g: 1,2,2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 111,11 ¢
- G78.5100.30 25  mg:1,2,2,5 10,20, 20, 50, 10, 200, 200, 500 - : 1,2, 2,55 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000 211,11 g
5 G78.5100.35 27  mg:1,2,2,5,10,20, 20,50, 10, 200, 200, 500 - g: 1,2, 2,5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000 6111,11 g
§ G78.5100.40 28  mg:1,2,2,5,10,20, 20, 50, 10, 200, 200, 500 - : 1,2, 2,5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000 1111111 g
- G78.5100.45 29  mg:1,2,2,5,10,20,20,50, 10,200, 200, 500 - g: 1,2, 2,5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000,5000, 10000 21111,11 g
3 G78.5100.50 8  1,2,2,510,20,20,50 110¢g
9 678510055 9  ¢1,2,2,510,20,20,50, 100 210 g
3 G78.5100.60 11  ¢1,2,2,5,10,20,20, 50, 100, 200, 200 6109
G78.5100.65 12 1,225 10,20,20, 50, 100, 200, 200, 500 1110 g
G78.5100.70 13 ¢:1,2,2,5,10,20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000 2110 g
678510075 15  g:1,2,2,5,10,20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000 6110 g
G78.5100.80 16  g:1,2,2,5 10,20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000 11110 g
G78.5100.85 17 g:1,2,2,5,10,20, 20, 50,100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000 21110 g

Bilance elettroniche mod. PS-500

Bilancia elettronica portatile per la misurazione di piccoli particolari in laboratorio
Display LCD. Portata: 500 g. Risoluzione: 0,1 g

Dimensioni esterne: mm 125x76x24

Dimensione piatto: mm 80x65

G78.3000.05

I
Micrometri elettronici multifunzione MICROSTAT

Micrometro elettronico a scorrimento lineare che consente una apertura
rapidissima dei contatti. Pressione di misura costante 8N (a richiesta 4N)
Funzioni: zero assoluto e zero relativo, blocco quota, valore min-max, limiti
tolleranza, n. letture effettuate, memorizzazione dati

Uscita dati RS2332. Corredato di alimentatore

Codice Campo di misura mm Contatti Risoluzione mm Precisione mm
G19.2102.05 0+25 A - piani 0 8 0,001 + 0,002
G19.2102.10 25+50 A —piani 0 8 0,001 + 0,002

A richiesta: contatti sferici, conici, a lama e a piattello
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