Mecmesin - Strumenti per
la misura di forza e torsione

ACCESSORI

et @)

Alimentatori-caricabatteria per dinamometri Afferraggi a camma
Alimentatore- Morsetto con camma
(G78.0500.19 | Caricabatteria per G78.0600.29 | aleva grande
AFG/BFG/AFTI max 500 N (10/32)
Alimentatore- Morsetto con camma
(78.0500.70 | Caricabatteria per (G78.0600.30 | aleva piccolo
CFG+ max 500 N (10/32)
Attacchi per dinamometri e celle di carico Afferraggio a camma
- G78.0600.18 | zigrinata
~o I max 1000 N (10/32)
678.0500.16 | facco per. .
dinamometri AFG/BFG Afferraggio a camma
G78.0600.19 | liscia max 1000 N
Attacco allungato per (10/32)
\ G78.0601.60 | \2mometri AFG/BFG Afferraggio a doppia
G78.0600.32 | camma grande max
1000 N
Attacco per Afferraggio a doppia
‘ G78.050017 | Ginamometri GFa+ G78.0600.33 | camma piccolo max
500 N
Adattatore per celle a Afferraggio terminali
‘ G78.0500.18 | ¢ g, stativi G78.0600.16 | faston max 1000 N
(10/32) e (5/16)
ACCESSORI PER TRAZIONE
Ganci QC-A03 Morsetto a
.. camma con molla per
G78.0600.41 ggnﬁ '(91 8}%02(;'0 max G78.0601.28 materiali scivolosi
— max 2000 N
678.0610.01 | Sarcio iccolo max
- - Morsetti con bloccaggio singolo
678.0600.40 Gancio medio max
) ) 500 N (10/32) s " .
Gancio medio max 678.0601.22 ini morsetto snodato
G78.0610.00 500 N (M6) max 5 N (M6)
Gancio grande max
G78.0600.72
2500 N (5/16) Morsa piccola con
Gancio snodato \ G78.0601.17 | bloccaggio singolo
(G78.0600.10 | piccolo max 50 N max 200 N (QC-B01)
(10/32)
Gancio snodato Morsa media con
(78.0600.09 | grande max 500 N bloccaggio singolo
(10/32) G78.0601.40 max 1000 N —
ganasce piane acciaio
Gancio a piolo max )
G78.0600.11 50 N (10/32) L\)/llorsa mgdlg cor;
678.0601.41 occaggio singolo
max 1000 N — ganasce
Gancio regolabile max piane gommate
G78.0600.17
75 N(10/32) Morsa media con
- bloccaggio singolo
ngmo apertura G78.0601.42 max 1000 N — ganasce
G78.0600.21 | Flip Cap max 100 N ondulate acciaio
(10/32)
Morsa larga con
Forcella grande max ” 20
G78.0600.12 bloccaggio singolo
§500 Ill\l (MS) | G78.0601.18 max 2000 N —
orcella piccola max li anasce piane acciaio
G78.0600.13 500 N (10/32) 7 Y p
|
Catena flessibile max & Morsa larga con
G78.0601.54 L .
500 N (10/32) 7 G78.0601.47 bloccaggio singolo
(78.0601.55 | Catena flessibile max %_f max 2000 N — ganasce
: . 2500 N (5/16) piane gommate
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Codice

G78.0601.48

Descrizione

Morsa larga con
bloccaggio singolo
max 2000 N — ganasce
ondulate acciaio

G78.0601.43

Morsa Heavy con
bloccaggio singolo
max 10 KN — ganasce
piane acciaio

G78.0601.44

Morsa Heavy con
bloccaggio singolo
max 10 KN — ganasce
piane gommate

G78.0601.45

Morsa Heavy con
bloccaggio singolo
max 10 KN — ganasce
ondulate acciaio

G78.0601.31

Morsetto a molla max
200 N

G78.0601.14

Morsetto a pinza max
200 N (M6)

G78.0601.15

Morsetto a pinza largo
max 500 N (M12)

G78.0601.16

Morsetto a pinza largo
con punte strette max
200 N (M12)

G78.0600.26

Morsetto per carta/
tessuti grande max
100 N (10/32)

G78.0600.27

Morsetto per carta/
tessuti piccolo max
200 N (10/32)

G78.0600.84

Morsetto
miniaturizzato per
bassi carichi max 5 N
(10/32)

Morsetti con bloccaggio doppio

¢

G78.0601.34

Morsa Light doppio
bloccaggio

max 100 N - mm 25
contatti piani acciaio

G78.0601.35

Morsa Light doppio
bloccaggio

max 100 N - mm 25
contatti piani gommati

G78.0601.36

Morsa Light doppio
bloccaggio

max 100 N - mm 50
contatti piani acciaio

Codice Descrizione

ACCESSORI

G78.0601.37

Morsa Light doppio
bloccaggio

max 100 N - mm 50
contatti piani gommati

G78.0601.38

Morsa Light doppio
bloccaggio

max 100 N - mm 100
contatti piani acciaio

G78.0601.39

Morsa Light doppio
bloccaggio

max 100 N - mm 100
contatti piani gommati

G78.0600.24

Morsetto parallelo
grande max 1000 N
(10/32)

G78.0600.25

Morsetto parallelo
piccolo max 500 N
(10/32)

G78.0601.46

Morsa larga
bloccaggio doppio
max 5 KN - contatti
piani mm 50 acciaio

.

W @y

G78.0601.19

Morsa larga
bloccaggio doppio
max 5 KN - contatti
piani mm 80 acciaio

Morse con bloccaggio a leva

G78.0601.12

Morsa leggera con
bloccaggio rapido
aleva - max 500 N
apertura mm 50

Morsetti per fili - cinghie - film - tondi

W

G78.0601.24

Morsetto piccolo per
trazione fili
max 100 N (QC-E04)

G78.0601.25

Morsetto circolare
largo per trazione
fili, filati, corde max
2000 N (QC-E05)

k.

|

G78.0600.83

Coppia morsetti
per film max 500 N
(10/32)

G78.0601.23

Morsetto a molla max
2000 N (QC-A02)
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ACCESSORI

Codice

G78.0600.34

Descrizione

Afferraggio per fili
sottili max 250 N
(10/32)

Morsetti pneumatici

et @)

Codice

Descrizione

G78.0600.35

Afferraggio per fili
grande max 1000 N
(10/32)

G78.0601.20

Coppia morsetti
pneumatici piccoli
max 200 N (QC-H01)

G78.0601.63

Webbing Grip -
Morsetto per cinghie
max 2000 N

G78.0601.21

Coppia morsetti
pneumatici medi max
1000 N (QC-H03)

G78.0601.26

Coppia morsetti
circolari pesanti per
trazione cinghie max
25 KN (QC-Jo1)

G78.0601.61

Coppia morsetti
pneumatici grandi
max 5 KN

Accessori speciali per t

razione

G78.0600.38

Afferraggio ad
espansione max
500 N (M6)

G78.0601.08

Tavola coefficiente
frizione per BS2782 con
slitta mm 150 x 100

G78.0601.09

Tavola coefficiente
frizione per ASTM-D
1894-90 con slitta
mm 63,5 x 63,5

G78.0600.31

Mandrino
autocentrante
max 100 N (10/32)

G78.0601.27

Ruota per prove peel
su materiali adesivi
max 200 N (QC-B02)

Morsetti a cuneo

G78.0600.23

Morsetto a cuneo
piccolo max 500 N
(10/32)

G78.0600.64

Slitta servoassistita
per prove peel a 90°
max 500 N

G78.0600.22

Morsetto a cuneo
grande max 5000 N
(5/16)

G78.0601.62

Floating Peel Jig
Piastra con cilindri per
prove delaminazione
max 500 N

Arichiesta ganasce per
tondi @ 3-9 mm

G78.0601.32

Morsetto a cuneo
max 10 KN - Ganasce
intercambiabili piane
apertura mm 0-9

G78.0600.75

Piastra fissaggio cella
su MWD

Arichiesta ganasce

piane per spessori mm
4-16 e per tondi @ 3-13 e
4-16 mm

G78.0601.13

Morsetto a cuneo
max 20 KN - Ganasce
intercambiabili piane
apertura mm 0-13

G78.0601.59

Telaio per estrazione
tappi sughero/sintetici

ACCESSORI PER COMPRESSIONE

G78.0601.33

Morsetto a cuneo
max 50 KN - Ganasce
intercambiabili piane
apertura mm 0-13

Piattelli in acciaio temperato

G78.0600.05

0 12 mm (10/32)

G78.0600.06

G78.0600.07

(
@ 19 mm (10/32)
? 50 mm (10/32)

G78.0600.65

@ 70 mm (5/16)

G78.0600.66

0 100 mm (5/16)

G78.0601.29

0 130 mm (QC)
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Codice

Piattelli in acciaio nichelato

Descrizione
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G78.0600.48

0 12 mm (10/32)

G78.0610.02

@ 12 mm (M6)

G78.0600.49

0 19 mm (10/32)

&

ACCESSORI

Codice

Descrizione

Piastra concava
per compressione

G78.0600.58

G78.0610.03

?® 19 mm (M6)

G78.0600.50

@ 50 mm (10/32)

G78.0601.49

(

(

(
@19 mm (5/16)

(

(

(

@ 50 mm (10/32)
gommato

G78.0600.59

@ 50 mm (5/16)

G78.0601.50

@ 50 mm (5/16)
gommato

Piattelli scanalati

G78.0600.76

@ 50 mm (10/32)
piano per Top Load
Test

G78.0601.51

@ 50 mm (10/32) con
cono per Top Load Test

G78.0601.52

@ 50 mm (5/16) con
cono per Top Load Test

Piattelli autolivellanti

G78.0600.08

@ 50 mm

G78.0601.53

@ 70 mm

G78.0600.69

? 100 mm

G78.0600.70

@175 mm

5 X G78.0601.56 (Padded adaptor) max
500 N
Impugnature
Impugnatura doppia
\. (78.0600.36 per AFG/BFG
Impugnatura semplice
’ G78.0600.37 per AFG/BFG
Adattatori
\\ G78.0600.53 | F/F 10/32 - 5/16
%\\\ \X\X‘ P G78.0600.54 | F/F10/32 - M6
“ G78.0600.55 | F/F 5/16 - M6
Prolunghe
G78.0600.57 | mm 30 (10/32) M/F
G78.0610.06 | mm 30 (M6-10/32) M/F
G78.0610.05 | mm 30 (5/16) M/F
(78.0600.56 | mm 130 (10/32) M/F
G78.0610.04 | mm 130 (M6) M/F
(78.0601.64 | mm 130(5/16) M/F
i "
BNy - G78.0610.07 | mm 30 rotante (M6)
\

=

G78.0601.30

? 100 mm (QC) max
5 KN

ACCESSORI PER TORSIOMETRI

Sonde - Puntali

G78.0600.79

Sonda per alimenti @
8 mm (10/32)

G78.0600.80

Sonda per alimenti @
11 mm (10/32)

Was

G78.0700.00

Setn. 4 perniL=mm
35 per Orbis e Tornado

G78.0700.01

Set n. 4 perni
L = mm 100 per Orbis
e Tornado

G78.0600.42

a “V” grande max
2500 N (10/32)

G78.0600.43

a “V” piccolo max
500 N (10/32)

G78.0700.02

Piastra con n. 4 perni
gommati per Orbis e
Tornado

G78.0600.44

conico grande max
2500 N(10/32)

G78.0600.45

conico piccolo max
500 N (10/32)

G78.0700.03

Mini morsa con
ganasce a V per
piccoli flaconi
diametro 5-26 mm

G78.0600.46

a lama grande max
2500 N (10/32)

G78.0600.47

a lama piccolo max
500 N (10/32)

Accessori speciali per compressione

G78.0700.04

Piastra superiore per
Vortex

G78.0700.05

Piastra inferiore per
Vortex

8 =
——
.

G78.0601.57

Tavola flessione 3
punti max 1 KN

G78.0601.10

Tavola flessione 3
punti max 2,5 KN

G78.0601.11

Tavola flessione 3
punti max 10 KN

G78.0601.58

Tavola flessione 3
punti max 50 N

S
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e
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G78.0700.06

Check Calibration Rig
Sistema ad uso
interno, completo

di pesi campione,
per il controllo della
calibrazione dei
torsiometri Orbis e
Tornado
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